Technickeé udaje

Model

CSG-7410ES

VnéjSi rozméry: bez fezného kotouce

Délka x Sitka x vyska mm 620x 240x 407
Hmotnost: Bez fezného kotouce a s prazdnou nadrzkou kg 10,7
Objem:
Palivova nadrzka | 0,7
Palivo (pomér smési) Benzin bézného typu.
Je doporudeno pouzivat bezolovnaty benzin
s oktanovym Cislem nejméné 89.
Nepouzivejte palivo obsahujici metylalkohol nebo vice
nez 10 % etylalkoholu.
50 : 1 (2 %) pro doporuceny olej standardu ISO-L-EGD
(ISO/CD13738), JASO FC, stupen FD a ECHO.
Motor:
Typ Vzduchem chlazeny 2taktni jednovalcovy
Karburator Membranovy typ
Magneto Setrvacnikové magneto, systém CDI
Zapalovaci svicka NGK BPMR7A
Startér Sndrovy startér ,ES“ START (Viz strana 2)
Vykonova prevodovka Automaticka odstrediva spojka
Objem motoru ml (cm) | 73,5
Maximalni vykon motoru (ISO 7293) kW 3,2
Maximalni otacky motoru ot./min | 9750
Doporuéené volnobézné otacky ot./min | 2800
Rezné zafizent:
Remen 6PJ-808
Pomé&r femenice 2,57 :1
Napinaé¢ femenu Pruzinovy systém
Rezny kotoud mm | 350x 4,7x 20
Maximalni otacky fezného kotouce ot./min | Vice nez 4370
Vné&jsi pramér pfiruby mm 100
Utahovaci moment upevnovaciho prvku fezného kotouce Nem 25-30
Maximalni jmenovité otacky vietena ot./min | 3820
Urovefi akustického tlaku: (ISO 22868) L), 40, = dB(A) | 101
Nejistota K4 = dB(A) |27
Urovefi akustického vykonu: (ISO 22868) Ly ar/+ra = dB(A) | 112
Nejistota A}y 4 = dB(A) |20
Vibrace: (ISO 22867) Ekvivalentni hodnoty a 4, o4
Pfedni rukojet’ / zadni rukojet’ m/s? 52/4,4
Nejistota A = m/s? | 1,2

DalSi zafizeni:

Kryt zadni rukojeti, pojistka ovladace Skrticiklapky,
antivibracni zafizeni, dekompresni zafizeni

*Tyto technické udaje mohou byt zménény bez prfedchoziho upozornéni.
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